
Zentrale Funktionen
Kontinuierliche Bereitstellung von 
Features durch automatisierte Updates

Integrierte Sicherheits-Workloads

Stapelbares 2U-Rack-Design  
mit integriertem Touchscreen  
zur Geräteverwaltung

Netzwerkisolation bei  
Dual-Network-Schnittstellen

Produktspezifikationen Cloudlink 2210

Genetec Cloudlink 2210  
Cloudverwaltete Enterprise-Appliance für anspruchsvolle Videoaufzeichnungsworkloads

Genetec Cloudlink™ 2210 ist eine cloudverwaltete Enterprise-Appliance, die 
speziell zur Unterstützung von Workloads im Bereich Videoaufzeichnung mit hoher 
Gerätedichte entwickelt wurde. Mit bis zu 240 TB lokalem Speicher, integrierter 
Ausfallsicherheit auf Hardwareebene und leistungsstarker Datenverarbeitung bietet 
es auch im Zuge von Systemerweiterungen eine zuverlässige Performance. Duale 
Netzwerkschnittstellen und eine skalierbare Architektur ermöglichen effiziente hybride 
Umgebungen. All das bietet Unternehmen eine solide Grundlage für Wachstum und 
eine sichere Modernisierung ohne Umgestaltung ihrer Infrastruktur.

Funktionsumfang

Bis zu 800 Kameras

Bis zu 256 Lesegeräte 
oder 128 Türen

Bis zu 240 TB nutzbarer Speicher  
für die dauerhafte Aufbewahrung  
von Videos

Bis zu 10 Einbruchmeldesysteme

Sicherheitsinfrastruktur vereinfachen 
GCL-2210 vereint umfangreiche Funktionen 
zur Videoaufzeichnung und -aufbewahrung mit 
zusätzlichen physischen Sicherheitsfunktionen in 
einem einzigen Gerät. Das reduziert die Hardware-
Komplexität und vereinfacht die Bereitstellung.

Reibungslose Skalierung 
GCL-2210 unterstützt eine Vielzahl von 
Geräten und lange Datenaufbewahrungszeiten. 
Unternehmen können ihr System erweitern, 
ohne es von Grund auf umgestalten zu müssen.

Sichere Betriebskontinuität  
Auch bei Verbindungsunterbrechungen 
hält GCL-2210 geschäftskritische Abläufe 
aufrecht. So bleiben selbst in anspruchsvollen 
Umgebungen Systemverfügbarkeit und 
Datenschutz gewährleistet.

Standorte mit hoher Gerätedichte  
und mehreren Workloads 
GCL‑2210 konsolidiert Workloads, die 
normalerweise mehrere Server erfordern. Dank 
der hohen Verarbeitungsleistung und lokalen 
Speicherkapazitäten werden zahlreiche Kameras, 
Türen und Einbruchsmeldegeräte unterstützt und 
das mit einer einfachen, skalierbaren Architektur.

Standorte mit hohem Speicherbedarf 
GCL-2210 ist ideal für Anwendungen, bei denen 
große Datenmengen On-Prem bleiben müssen. 
Dank bis zu 240 TB lokalem Speicherplatz und 
zuverlässiger Verarbeitung mehrerer Workloads 
unterstützt es auch längere Aufbewahrungszeiten 
ohne Einbußen bei der Reaktionsfähigkeit  
des Systems.

Hybride und dezentrale Systeme 
Auch bei mehreren Standorten und Umgebungen 
mit gemischter Infrastruktur überzeugt 
GCL‑2210 durch konstante Leistungsfähigkeit. 
Cloud‑Management, standardisierte 
Konfigurationen und integrierte Ausfallsicherheit 
tragen zur Aufrechterhaltung des lokalen Betriebs 
bei, selbst wenn die Verbindung instabil sein sollte.

Vorteile

Anwendungen



Produktspezifikationen Cloudlink 2210
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Technische Daten 

Prozessor
CPU mit 64 Bit und 16 Kernen

Systemspeicher
64 GB RAM  
480 GB redundanter Flash-Speicher

Betriebssystem
Genetec Edge OS (Linux-basiert)

Schnittstellen
2x 10GbE RJ45 oder 
2x 10/25GbE SFP28 
HINWEIS: Anschlusstypen sind nicht 
kombinierbar. Mischkonfigurationen werden 
derzeit nicht unterstützt.

Stromversorgung
Duales, redundantes (1 + 1) Hot-Plug-MHS-
Netzteil, 1100 W 
Eingangsleistung: 100-240 VAC 50~60 Hz 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme: 310 W

Eingehender Durchsatz 
Bis zu 1600 Mbit/s

Kamerakompatibilität 
ONVIF Profile S

Mechanische 
Spezifikationen und 
Betriebsbedingungen

Abmessungen (B x H x L): 
48,2 x 8,4 x 80,2 cm 

Betriebstemperatur
5 °C bis 45 °C

Betriebsfeuchtigkeit
10 % bis 90 %, nicht kondensierend 
Nur für Innenräume geeignet

 
Speicher

Videospeicher  
Redundantes Hardware-RAID-Array  
(SAS-Laufwerke, Surveillance Grade)

Cybersicherheit 

Verschlüsselungsmethoden
Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung 
mit TLS 1.3 Verschlüsselung von Daten im 
Ruhezustand mit AES-256

Cybersicherheits-Appliance
Secure Boot 
Cybergehärtetes Genetec Edge OS 
mit TPM-2.0-Hardware  
RJ45- oder SFP28-Dual-Network-Schnittstellen 
(zur Netzwerkisolation)  
Containerisierte Workloads

 
Gewährleistung und Support

Hardwaregarantie 
5 Jahre Hardwaregarantie

Kompatible Lösung 
Security Center SaaS

© Genetec Inc., 2026. Genetec, Genetec Cloudlink und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können im Register 
verschiedener Gerichtsbarkeiten eingetragen oder zur Eintragung angemeldet sein. Andere in diesem Dokument verwendete  
Marken sind möglicherweise Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte.

*Hardwarespezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die gelieferten Einheiten sind gleichwertig oder besser als die in diesem Dokument angegebenen. Schnittstellen: 
Informationen zu unterstützten Einsatzmöglichkeiten finden Sie im Administratorleitfaden.

Genetec Deutschland GmbH
genetec.de
info@genetec.com
@genetec Bitte recyceln

Modelle

Please recycle

Modell Aufbewahrung Festplattenspeicher Gewicht

GCL-2210-J06S Klein 72 TB (60 TB nutzbar, Single-Drive-Fehlertoleranz) 24,4 kg

GCL-2210-J12M Mittel 144 TB (120 TB nutzbar, Dual-Drive-Fehlertoleranz) 28,5 kg

GCL-2210-J24L Groß 288 TB (240 TB nutzbar, Dual-Drive-Fehlertoleranz) 28,5 kg

http://genetec.de
mailto:info%40genetec.com?subject=

