
Caratteristiche principali

Aggiornamenti automatici  
delle funzionalità

Numerose funzioni di  
sicurezza integrate

Doppia interfaccia di rete per una 
segmentazione sicura e affidabile

Design dual-drive

Installazione desktop, a parete  
o su rack

Touchscreen integrato

Semplifica l'infrastruttura di sicurezza 
Elabora più processi in esecuzione su un 
unico dispositivo, dalla videosorveglianza 
e controllo accessi fino alla gestione delle 
intrusioni. GCL-210 riduce la complessità 
hardware, semplificando l'installazione e la 
manutenzione per i team IT.

Rafforza la sicurezza  
GCL-210 dispone di doppia interfaccia 
di rete che consente il collegamento 
simultaneo a due reti segmentate. Questo 
isolamento contribuisce a proteggere dati 
sensibili e risorse critiche da dispositivi non 
affidabili e da Internet.

Installazione semplificata 
GCL-210 semplifica installazione e 
manutenzione. Touchscreen per la gestione 
del dispositivo integrato. Le attività di 
installazione e manutenzione del team IT 
sono più semplici e mantengono il sistema 
di sicurezza sempre operativo.

Specifiche prodotto Cloudlink 210

Genetec Cloudlink 210  
Dispositivo di sicurezza cloud-managed con molteplici funzioni ad alte prestazioni 
per la registrazione video

Vantaggi

Funzionalità

Genetec Cloudlink™ 210 (GCL-210) è un dispositivo di videosorveglianza  
cloud-managed progettato appositamente per alte prestazioni nella registrazione 
continua. La sua architettura e lo storage scalabile sono ottimizzati principalmente 
per garantire prestazioni affidabili nella registrazione video su larga scala. Gestisce 
più funzioni di sicurezza, come controllo accessi e gestione intrusioni, in base 
all'installazione specifica e alle funzionalità incluse nella licenza. 

Fino a 64 telecamere

Fino a 128 porte

Fino a 44 TB di storage per la 
registrazione video continua

Fino a 10 pannelli antintrusione

Modello Conservazione Storage su disco Peso

GCL-210-M1HA Standard 8 TB (7,4 TB utilizzabili) 2,5 kg

GCL-210-M3HA Esteso 22 TB (21,2 TB utilizzabili) 2,5 kg

GCL-210-M3JA Esteso
Doppio disco rigido 
⋅ Configurazione ridondante: 22 TB (21,2 TB utilizzabili)  
⋅ Configurazione estesa: 44 TB (42,9 TB utilizzabili) 

3,1 kg

Modelli
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Specifiche tecniche

Processore
CPU quad-core, 64-bit

Memoria di sistema
5216 GB RAM 
16 GB flash storage

Sistema operativo
Genetec™ Edge OS (basato su Linux)

Interfacce
2 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps 
4 ingressi supervisionati 
1 uscita relè (max 2,0 A 30 V CC) 
2 porte RS-485 
2 porte display 
2 porte USB

Alimentazione
Alimentazione in ingresso: 90-264 V CA, 
50-60 Hz (alimentatore esterno CA/24 V 
CC incluso) 
Assorbimento medio: 35 W

Throughput in ingresso 
Fino a 200 Mbps

Compatibilità telecamere 
ONVIF Profilo S 

Specifiche meccaniche  
e ambientali

Dimensioni (L × A × P): 
19,4 x 8,4 x 24,0 cm 

Temperatura di esercizio
10-45°C

Umidità di esercizio
10%-90%, senza condensa 
Solo per uso interno

Certificazioni
FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, 
BIS, BSMI, CMIM, KC, NOM, RCM

Storage

Storage video  
Configurazione con disco rigido singolo  
o doppio (grado sorveglianza, SATA 3.0) 

Cybersecurity

Metodi di crittografia
Crittografia dei dati in transito tramite  
TLS 1.3 Crittografia dei dati a riposo 
mediante AES 256

Dispositivo cybersicuro
Secure Boot  
Genetec Edge OS rinforzato 
Hardware TPM 2.0 
Interfacce di rete doppie RJ45 o SFP28 
(per isolamento di rete) 
Carichi di lavoro containerizzati

Garanzia e supporto

Garanzia hardware 
2 anni di garanzia

Soluzione compatibile 
Security Center SaaS

© Genetec Inc., 2026. Genetec, Genetec Cloudlink e il logo Genetec sono marchi di Genetec Inc. e possono 
essere registrati o in attesa di registrazione in diverse giurisdizioni. Gli altri marchi utilizzati nel presente 
documento possono essere marchi di produttori o vendor dei rispettivi prodotti.
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Le specifiche hardware sono soggette a cambiamenti. Le unità fornite saranno equivalenti o superiori a quanto 
indicato in questo documento. Interfacce: fare riferimento alla guida admin per gli utilizzi supportati.

Carico di lavoro Video Controllo accessi Intrusione

Singolo Fino a 64 flussi Fino a 128 porte Fino a 10 pannelli

Multiplo Fino a 32 flussi Fino a 64 porte Fino a 4 pannelli

Prestazioni con carichi di lavoro multipli

Please recycle

http://genetec.com/it
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